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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4017W w miejscowości Barak na odcinku od km 0+408,47 do km 0+723,66 o długości 315,19 m na terenie gminy Szydłowiec, w powiecie Szydłowieckim województwa mazowieckiego. Całkowity zakres inwestycji zlokalizowany jest na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:
· Jednostka ewidencyjna nr [143005_5] gmina Szydłowiec, 0017 obręb Wola Korzeniowa, działka nr 773/2
· Jednostka ewidencyjna nr [143005_5] gmina Szydłowiec, 0012 obręb Sadek, działka nr 59
2. Podstawa opracowania
· Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr RI.273.21.2022 z dnia 07.04.2022r.
· Plan sytuacyjny przedmiotowego obszaru
· [bookmark: _Hlk43381276][bookmark: _Hlk43320266]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - Dz. U. 2003 Nr 220, aktualizacja Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z dnia 26.11.2019r.,
· mapa zasadnicza,
· inwentaryzacja pasa drogowego w terenie,
· Ustawa Prawo o Ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 110),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784, z dnia 14 kwietnia 2017 r.)

3. Stan istniejący
Charakterystyka drogi:
Na przedmiotowym odcinku droga przebiega przez tereny równinne, zabudowy mieszkalno-gospodarczej niskiej, tereny niezabudowane oraz pola i działki leśne. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości około 5 m obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym szerokości średnio 0,75 m, obustronne rowy odwadniające wraz z przepustami pod zjazdami indywidualnymi oraz obustronne zjazdy indywidualne i gospodarcze o różnorodnej nawierzchni (gruntowe, kruszywowe, betonowe, kostka brukowa, masa bitumiczna). Na przebudowywanym odcinku nie występują skrzyżowania z drogami publicznymi o nawierzchni bitumicznej. 
Charakterystyka istniejącej organizacji ruchu:
Na przebudowywanym odcinku drogi znajdują się następujące znaki pionowe:
	Symbol
	Ilość

	A-2
	1

	D-42
	1

	D-43
	1

	E-17a
	1

	E-18a
	1



Na przebudowywanym odcinku nie występuje oznakowanie poziome .
4. Stan projektowany
Charakterystyka drogi:
Na odcinku od km 0+408,47 do km 0+723,66 został zaprojektowany przekrój drogowy 1x2 o  szerokości pasów ruchu 2,5 m, ze spadkiem daszkowym 2% skierowanym w stronę rowów drogowych. Zaprojektowano obustronne pobocza o szerokości 1,0 m. Zaprojektowano odtworzenie istniejących zjazdów indywidualnych o nawierzchni brukowej betonowej o min. szerokości 4,5m,  dostosowanej do szerokości istniejących bram, lecz nie szerszych niż 5,0m. Dla sprawnego odprowadzenia wody zaprojektowano wymianę przepustów pod zjazdami. Jezdnia drogi zostanie wzmocniona poprzez wykonanie podbudowy w recyklingu na zimno – MCE oraz dwóch warstw bitumicznych, warstwy wiążącej i ścieralnej. Wszystkie zaprojektowane elementy drogi mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego. 
Planowana organizacja ruchu: 
Znaki pionowe
Planowana organizacja ruchu polegać będzie na odwzorowaniu wprowadzonej organizacji poprzez wymianę istniejących znaków pionowych na nowe ponieważ w ramach przebudowy nie zostanie zmieniona geometria istniejącej jezdni. Zaprojektowano znaki wielkości średniej, folia odblaskowa  1-go typu. 
5. Zestawienie elementów projektowanego oznakowania.

	Symbol
	Wielkość
	Odblaskowość
	Ilość

	A-2
	Średnie
	I Generacja
	1

	D-42
	Średnie
	I Generacja
	1

	D-43
	Średnie
	I Generacja
	1

	E-17a
	Średnie
	I Generacja
	2

	E-18a
	Średnie
	I Generacja
	2



Znaki poziome
Planowana organizacja ruchu polegać będzie na wykonaniu linii krawędziowych:
· P-7c „linia krawędziowa – przerywana wąska”,
· P-7d „linia krawędziowa – ciągł wąska”.

5. Zestawienie elementów projektowanego oznakowania.

	Symbol
	Długość [mb]
	Powierzchnia [m2]
	Powierzchnia na mb

	P-7d
	529,0
	63,71
	0,12m2/mb

	P-7c
	99,0
	5,97
	0,06m2/mb



· Oznakowanie ujęte w projekcie należy umieszczać i wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - Dz. U. 2003 Nr 220, aktualizacja Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z dnia 26.11.2019r.

6. Termin wprowadzenia.
Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu to IV kwartał 2022 r.- IV kwartał 2023 r.   
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