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I1. Czesé rysunkowa :

1. Mapa orientacyjna w skali 1:10 000

2. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 rys. nr i



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest projekt statej organizacji ruchu
przebudowy drogi powiatowej nr 4003W relacji Szydtowiec — Antonidw
w miejscowosci Budki |, gm. Chlewiska, powiat szydtowiecki, wojewodztwo
mazowieckie, na odcinku dtugosci L=1117,69m o parametrach:

v' Klasa drogi - L 1/2 — lokalna przekroju
jednojezdniowa dwukierunkowa

v' Kategoria ruchu -KR 3

v Dopuszczalny nacisk osi pojazdu -kN 100

Zakres opracowania to od km: 5+879,81 do km: 6+997,50. Poczatek opracowania to
kontynuacja drogi powiatowej na wysokosci dziatki na 2540/1. Koniec opracowania to
kontynuacja opracowania na wysokosci dziatki nr 1667/2.

Lokalizacje przedstawia plan orientacyjny w skali 1:10 000.

2. Podstawa opracowania

Dziennik Ustaw RP nr 220 z dn. 23.12.2003
Uzgodnienie geometrii i konstrukcji z MZDiK w Radomiu

o ©

mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1: 500

inwentaryzacja pasa drogowego w terenie

Prawo o Ruchu Drogowym

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow
drogowych

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

O O O O

3. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 4003W relacji Szydtowiec - Antoniow w miejscowosci Budki |,
gm. Chlewiska, powiat szydtowiecki, wojewdédztwo mazowieckie, na odcinku dtugosci
L=1117,69m przebiega ze wschodu na zachéd. Teren tagodnie opada podituznie w
kierunku zachodnim.

Odcinek posiada jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokosci 5-5,50m.
Jezdnia zabezpieczona jest obustronnym poboczem z kruszywa. Za poboczem
zlokalizowany jest réw lewostronny na catym odcinku. Po stronie prawej row
wystepuje jedynie na poczatku odcinka i lokalnie w centralnej czesci odcinka.

Tereny przylegajgce do drogi to tereny rolnicze oraz zabudowa jednorodzinna,
gospodarcza. Czes¢ dziatek bezposrednio i posrednio sasiadujace z przedmiotowym
odcinkiem posiadajg obstuge komunikacyjng poprzez zjazdy indywidualne, publiczne i
gospodarcze. Czes¢ dziatek posiada obstuge nie okreslong — bez zjazddéw i bez
wyraznej obstugi komunikacyjne.



W pasie drogowym prowadzone sg nastepujgce rodzaje uzbrojenia podziemnego:
- sie¢ wodociggowa

- siec¢ teletechniczna

- sie¢ elektryczna

- stupy o$wietleniowe wraz z przytgczami energetycznymi

Po istniejacej nawierzchni drogi odbywa sie ruch osobowych pojazdéw
indywidualnych, ruch pojazdéw rolniczych i pojazdéw obstugujacych urzadzenia
istniejgcej infrastruktury techniczne;.

Opracowanie znajduje sie w terenie zabudowanym (ograniczenie predkosci do
50km/h). Na przedmiotowym odcinku wystepuje jedynie oznakowanie pionowe
w postaci znakéw drogowych i znakéw informacyjnych.

4. Stan projektowany

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu przebudowy drogi

powiatowej nr 4003W relacji Szydiowiec - Antonibw w miejscowosci Budki |, gm.

Chlewiska, powiat szydfowiecki, wojewodztwo mazowieckie, na odcinku dtugosci

L=1117,69m. Pod przebudowe zagospodarowano istniejgcy pas drogowy. W pasie

drogowym zaprojektowano przekréj pétuliczny:

o jezdnie o daszkowym spadku poprzecznym 2% i jednostronnym spadku
poprzecznym 2% (na tukach)

o krawedz lewg jezdni zabezpieczono poboczem z kruszywa tamanego szerokosci
0,75m

o krawedz prawg jezdni zabezpieczono kraweznikiem betonowym typu lekkiego

o strona lewa (potudniowa) istniejgcy row drogowy — prace utrzymaniowe
polegajgce na biezgcej konserwaciji i lokalna przebudowa

o zjazdy indywidualne i publiczne do dziatek przylegajgcych posiadajgcych obstuge
komunikacyjng

po stronie prawej (pétnocnej) chodnik szerokosci 1,50m zlokalizowany za zielencem

szerokosci 1,00- 2,30m oraz lokalnie przylegajacy

Zaprojektowano statg organizacje ruchu:

e Poczatek i koniec miejscowosci wraz z poczatkiem i kohcem terenu
zabudowanego — D-42/43 i E-17a/18a (w km: 7+340 uzupetnienie znakéw D-
42/43 i uporzgdkowanie znakéw E-17a/18a)

e Oznakowanie skrzyzowan drogi powiatowej z drogami gminnymi nr 400122W
i 400123W znakami pionowymi D-1 na wlotach gtéwnych i A-7 na wlotach
podporzadkowanych

e Oznakowanie drogi wewnetrznej utwardzonej — D-46/47

e QOgraniczenie tonazu na drodze gminnej nr 400122W — B-5 o tresci 7t

e Znaki informacyjne A-30 z tabliczka T-16 przy wyjezdzie z OSP

Oznakowanie poziome — malowani cienkowarstwowe farbg akrylowg z elementami
odblaskowymi wprowadzono na catym odcinku po stronie potudniowej — w przekroju
drogowym przy poboczu oraz na wysokosci zjazddédw publicznych i skrzyzowan
o nawierzchni z betonu asfaltowego. Na szlaku wprowadzono oznakowanie
krawedziowe poziome liniami P-7c i P-7d oraz linie krawedziowe P-7a na wysoko$ci
skrzyzowan i zjazddw publicznych o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Dla znakéw pionowych zastosowano stupki z rur stalowych o srednicy 50mm.



Znaki na drodze powiatowej oraz A-7 i B-20 zaprojektowano jako srednie ,S”
z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Pozostate znaki na drodze powiatowe;
zaprojektowano jako srednie — S.

Szczegdbtowe rozmieszczenie i usytuowanie znakéw drogowych przedstawia rysunek
numer 1.

5. Uwagi wykonawcze

Oznakowanie pionowe, poziome i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
nalezy umieszczac¢ zgodnie ze Szczego6towymi warunkami technicznymi dla znakdéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach (zatgcznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r.) w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym (rys. 1).

6. Termin wprowadzenia

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to IV kwartat 2022r.

Opracowat :

mgr inz. Michal Rzymcezyk
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